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Rue de la Flûte Enchantée 30, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Toverfluitstraat 30, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Opération ré-création. Rénovation et extension de la
cour de l'école La Flûte Enchantée
Operatie re-creatie. Renovatie en uitbreiding van de
speelplaats van de school La Flûte Enchantée
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Détails_Details

ADJ 13b

Bureau
d'architecture:

Maître d'ouvrage :  Administration Communal de Molenbeek - Saint-Jean, Rue du Comte
de Flandre 20, Molenbeek
Opdrachtgever:  Gemeentebestuur van Sint-Jans Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat
20, 1080 Molenbeek
Pouvoir subsidiant :  Bruxelles Environnement Avenue du Port 86c/3000 1000 Bruxelles
Subsidiërende overheden:  Leefmilieu Brussel Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel

La Secrétaire Communale                    L'Échevin des travaux publics /       L'"Échevine" de l'Education / Instruction publique
De gemeentesecretaris                         propriétés communales                   "Schepen" van onderwijs / Openbaar onderwijs
                       Schepen van openbare werken /
                     gemeentelijke eigendommen
Mme Marijke AELBRECH                   M. Jef VAN DAMME                        Mme. la Bourgmestre Catherine MOUREAUX

ZONE DE JEUX
D'AVENTURE

AVONTUURLIJKE
ZONE

DÉTAIL 18.  Mare aménagée
DETAIL 18. Aangelegde vijver

art. 17.13
canalisations - matière

synthétique / PEHD / diamètre
200 rioolbuizen - kunststof / PEHD

/ diameter 200

H
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art. 91.33
portail - métallique en

panneaux de type nylofor
(h = 243 cm)

poortje - zwaar gelast
gaaspanelen (h= 243 cm)

DEP 18 - RWA 18DEP 19 - RWA 19

TRACÉ DU RESEAU D'ÉGOUTTAGE PRÉSUMÉ - TRACÉ VAN HET VERMOEDELIJKE RIOLERINGSNETWERK
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Bordures, poteaux et piquets
en plastique recyclé pour
finition des bords de la mare
- bordure en paaltjes van
gerecycleerd plastic om de
randen van de vijver af te
werken   (art 92.45)

- Pierres et sable - Stenen en zand (art. 92.45)
- Bâche EPDM  ep.:1,5mm - EPDM-folie d.: 1,5 mm (art. 92.45)
- Géotextile  - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sable stabilisé - Zand fundering (art. 10.73 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

Risberne peripherique
- randberm

canalisations - matière
synthétique / PEHD / diamètre
200 rioolbuizen - kunststof /
PEHD / diameter 200
(art. 17.13)

Coupe G - H
Snede G - H

15

131

6 40 6

- Matériaux non liés - Copeaux de bois 5/30 - ép. 15 cm - Niet
gebonden materialen - houtsnippers (5/30) (art. 90.63)
- Remblais avec terres provenant du déblaiement préalable du
terrain - Aanaarding van aarde afkomstig uit voorafgaande afgraving
van het terrein (art. 10.12)
- Sol en place - ondergrond

DÉTAIL 19.  Filet d'eau vers la mare
DETAIL 19. Stroompje naar de vijver

- Revêtement en pavés de récupération en grès
rouge avec galets gris de grande taille encastrés -
grande filet d'eau - Verharding uit
recuperatiestraatstenen van rood gres voor
straatgoot met ingewerkte grijze keien van groot
formaat - grote straatgoot (art. 90.34)
- Mortier de rejointoiement - voegmortel (PM)
- Lit de pose de mortier maigre - ep. 5 cm
-Mortelbed - d. 5 cm (PM)
- Couches d'étanchéité - membranes / PE -
vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sable stabilisé - ép. minimum 10 cm
gestabiliseerd zand - d. min 10 cm (art.10.73 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 -
5 cm - onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d.
5 cm (art. 90.12 - PM)
- Géotextile - geotextiel (art.15.31 - PM)
- Sol en place - ondergrond

Coupe E - F
Snede E - F

20
50

DÉTAIL 20.  Raccord entre DEP et filet d'eau
DETAIL 20. Aansluiting tussen RWA en stroompje

-0,00

DEP à conserver -
RWA te bewaren

DEP à conserver -
RWA te bewaren

- Caillebotis en acier - tôle perforée - stalen roosters
- geperforeerde platen (art. 90.81)
- Revêtement en pavés de récupération en grès
rouge - filet d'eau vers la mare - verharding uit
recuperatiestraatstenen van rood gres voor
straatgoot - straatgoot naar de vijver (art. 90.34)
- Mortier de rejointoiement - Voegmortel (PM)
- Lit de pose de mortier maigre - ep. 5 cm -
Mortelbed - d. 5 cm (PM)
- Couches d'étanchéité - membranes / PE -
Vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sable stabilisé - ép. minimum 10 cm -
Gestabiliseerd zand - d. min 10 cm (art.10.73 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 -
5 cm - Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm -
d. 5 cm (art. 90.12 - PM)
- Géotextile - Geotextiel (art.15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

tuyaux de descente -
matière synthétique /
PVC - afvoerpijpen -
kunststof / PVC
(art. 38.31)

Coupe A - B
Snede A - B

min 1% vers noue

TRACÉ DU RESEAU
D'ÉGOUTTAGE PRÉSUMÉ -

TRACÉ VAN HET
VERMOEDELIJKE

RIOLERINGSNETWERK

6%

20
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DEP à conserver -
RWA te bewaren

DEP à conserver -
RWA te bewaren

art. 10.12
déblaiement préalable du terrain

voorafgaande afgraving terrein

Coupe A - B
Snede A - B

TRACÉ DU RESEAU
D'ÉGOUTTAGE PRÉSUMÉ -

TRACÉ VAN HET
VERMOEDELIJKE

RIOLERINGSNETWERK

503

195

canalisations - matière
synthétique / PEHD /
diamètre 200 rioolbuizen -
kunststof / PEHD / diameter
200 (art. 17.13)

Crépines & crapaudines
draad & bolroosters
(art. 38.52)
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30 30
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- Pierres et sable - stenen en zand (art. 92.45)
- Bâche EPDM  ep.:1,5mm - EPDM-folie d.: 1,5 mm (art. 92.45)
- Géotextile  - geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sable stabilisé- zand fundering (art. 10.73 - PM)
- Sol en place - ondergrond

- Revêtement en pavés de récupération en grès rouge
avec galets gris de grande taille encastrés - grande filet
d'eau - Verharding uit recuperatiestraatstenen van rood
gres voor straatgoot met ingewerkte grijze keien van
groot formaat - grote straatgoot (art. 90.34)
- Mortier de rejointoiement - Voegmortel (PM)
- Lit de pose de mortier maigre - ep. 5 cm - Mortelbed -
d. 5 cm (PM)
- Couches d'étanchéité - membranes / PE -
Vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sable stabilisé - ép. minimum 10 cm - Gestabiliseerd
zand - d. min 10 cm (art.10.73 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 -
5 cm - Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d. 5 cm
(art. 90.12 - PM)
- Géotextile - Geotextiel (art.15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

Coupe A - B
Snede A - B

DEP à conserver -
RWA te bewaren

tuyaux de descente -
matière synthétique /
PVC - afvoerpijpen -
kunststof / PVC
(art. 38.31)

- Caillebotis en acier - tôle perforée - stalen roosters -
geperforeerde platen (art. 90.81)
- Revêtement en pavés de récupération en grès
rouge - filet d'eau vers la mare - verharding uit
recuperatiestraatstenen van rood gres voor straatgoot
- straatgoot naar de vijver (art. 90.34)
- Mortier de rejointoiement - Voegmortel (PM)
- Lit de pose de mortier maigre - ep. 5 cm -
Mortelbed - d. 5 cm (PM)
- Couches d'étanchéité - membranes / PE -
Vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sable stabilisé - ép. minimum 10 cm - Gestabiliseerd
zand - d. min 10 cm (art.10.73 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 -
5 cm - Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm -
d. 5 cm (art. 90.12 - PM)
- Géotextile - Geotextiel (art.15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

Coupe C - D
Snede C - D
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