
- betonstraatstenen, 140x140x80mm / pavés en béton, 140x140x80mm
- bed van zandcement, dikte 3cm / couche de pose en sable-ciment, 3cm
- fundering van zandcement, dikte 12cm / fondation en sable-ciment, e=12cm
- onderfundering type II, dikte 10cm / sous fondation type II, e = 10cm
- geotextiel / géotextile

- stalen opsluiting / bordure en acier
- betonpoer / base concrète
- fundering van schraal beton / fondation de béton maigre

- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, toplaag EPDM, gekleurd (donkergroen RH12) gebonden, dikte 1cm /
  sol en caoutchouc absorbant les chocs coulée sur place, couche supérieure EPDM, colorée (vert foncé RH12) collée, e=1cm
- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, onderlaag SBR, dikte 5,5cm /
   sol en caoutchouc absorbant le chocs coulée sur place, couche inférieure SBR, e=5,5cm
- Kunstharsgebonden grind, dikte 3,5cm / gravier lié à la résein synthétique, e=3,5cm
- Zandcementfundering, dikte 15cm / couche de pose en sable-ciment, e=15cm
- Onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- Geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond /
surface compactée

onverdichte ondergrond /
terre poreux

- zitbank (zie bestek) / banc (voir cahier des charges)
- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre

Profiel / profil
A-A'

-beplanting / plantation
- teelaarde, 40cm / terre arable, e=40cm

-bestaande omheining /
  clôture existante

Profiel / profil
B-B'

- bestaande asfaltweg /
  route asphaltée existante

Profiel / profil
C-C'
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- uitgewassen cementbetonverharding, dikte 20 cm / chaussée en béton ciment dénudé, e=20cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I, dikte 20 cm /
  fondation en empierrement avec repartition continue du grain sans additif type I, e=20cm
- onderfundering type II, dikte 20 cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

voegband /
lamelle de joint

30.1230.18

uitzetvoeg /
joint de dilatation
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Profiel / profil
D-D'

- Boompalen, 3 stuks / tuteurs, 3 pièces Profiel / profil
E-E'

uitzetvoeg /
joint de dilatation

-bestaande boom /
 arbre existante

- stalen opsluiting / bordure en acier
- betonpoer / base concrète
- fundering van schraal beton / fondation de béton maigre

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond / surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

verdichte ondergrond /
surface compactée

onverdichte ondergrond /
terre poreux

onverdichte ondergrond /
terre poreux

- stalen opsluiting / bordure en acier
- betonpoer / base concrète
- fundering van schraal beton / fondation de béton maigre

- zitbank (zie bestek) / banc (voir cahier des charges)
- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre

-beplanting / plantation
- teelaarde, 40cm / terre arable, e=40cm

- teelaarde, 40cm / terre arable, e=40cm

- Beton watergreppel type IIE2 /
  filet d'eau en béton type IIE2
- Schraalbeton fundering /
  Fondation en béton maigre

- uitgewassen cementbetonverharding, dikte 20 cm / chaussée en béton ciment dénudé, e=20cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I, dikte 20 cm /
  fondation en empierrement avec repartition continue du grain sans additif type I, e=20cm
- onderfundering type II, dikte 20 cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-bestaande omheining /
  clôture existante
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trap + omheining wordt uitgevoerd door externen /
l'escalies + clôture sont exécutés par des tiers

speeltoestel, /
aire de jeux,

speeltoestel, /
aire de jeux,
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- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, toplaag EPDM, gekleurd (donkergroen RH12) gebonden, dikte 1cm /
  sol en caoutchouc absorbant les chocs coulée sur place, couche supérieure EPDM, colorée (vert foncé RH12) collée, e=1cm
- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, onderlaag SBR, dikte 5,5cm /
   sol en caoutchouc absorbant le chocs coulée sur place, couche inférieure SBR, e=5,5cm
- Kunstharsgebonden grind, dikte 3,5cm / gravier lié à la résein synthétique, e=3,5cm
- Zandcementfundering, dikte 15cm / couche de pose en sable-ciment, e=15cm
- Onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- Geotextiel / géotextile

voetbalkooi /
cage de football

voetbalkooi /
cage de football

- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, toplaag EPDM, gekleurd (donkergroen RH12) gebonden, dikte 1cm /
  sol en caoutchouc absorbant les chocs coulée sur place, couche supérieure EPDM, colorée (vert foncé RH12) collée, e=1cm
- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, onderlaag SBR, dikte 5,5cm /
   sol en caoutchouc absorbant le chocs coulée sur place, couche inférieure SBR, e=5,5cm
- Kunstharsgebonden grind, dikte 3,5cm / gravier lié à la résein synthétique, e=3,5cm
- Zandcementfundering, dikte 15cm / couche de pose en sable-ciment, e=15cm
- Onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- Geotextiel / géotextile

- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, toplaag EPDM, gekleurd (donkergroen RH12) gebonden, dikte 1cm /
  sol en caoutchouc absorbant les chocs coulée sur place, couche supérieure EPDM, colorée (vert foncé RH12) collée, e=1cm
- Ter plaatse gegoten valdempende rubber gietvloer, onderlaag SBR, dikte 5,5cm /
   sol en caoutchouc absorbant le chocs coulée sur place, couche inférieure SBR, e=5,5cm
- Kunstharsgebonden grind, dikte 3,5cm / gravier lié à la résein synthétique, e=3,5cm
- Zandcementfundering, dikte 15cm / couche de pose en sable-ciment, e=15cm
- Onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- Geotextiel / géotextile

- Beton watergreppel type IIE2 /
  filet d'eau en béton type IIE2
- Schraalbeton fundering /
  Fondation en béton maigre

- teelaarde / terre arable
- boomkrans 180x180x75cm /
  encadrement d'arbre 180x180x75cm
- betontegel 30x30x6cm / dalle en béton 30x30x6cm
- mortelbed, dikte 25cm / couche de mortier, e=25cm

blauwe hardsteen 600x40x20cm /
pierre bleue 600x40x20cm

- stalen opsluiting / bordure en acier
- betonpoer / base concrète
- fundering van schraal beton / fondation de béton maigre

onverdichte ondergrond / terre poreux

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

30.06

- verkeersdrempel in geprefabriceerd betonelement met ankers /
  ralentisseur en béton préfabriqué avec ancrages
- zelfnivelerend beton, dikte 20cm / béton auto-nivelant, e= 20cm
- schraal betonfundering, dikte 20cm / fondation en béton maigre, e= 20cm
- onderfundering, type II, dikte 10cm / sous-fondation, type II, e= 10cm
- geotextiel / géotextile

uitzetvoeg /
joint de dilatation

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte
15cm /

  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
e=20cm

- geotextiel / géotextile
- steenslag 32-90mm / pierre concassée 32-90mm
- steenslag 90-150mm + bomensubstraat, dikte min. 60cm /
  pierre concassée 90-150mm + substrat arboricole, e= min. 60cm

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte 15cm /
  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, e=20cm
- geotextiel / géotextile

-halfverharding, dikte 6cm / revêtement semi-dur, e=6cm
- continue steenslagfundering zonder toevoegsel, type II, dikte
15cm /

  empierrement continu sans additif, type II, e=15cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
e=20cm

- geotextiel / géotextile
- steenslag 32-90mm / pierre concassée 32-90mm
- steenslag 90-150mm + bomensubstraat, dikte min. 60cm /
  pierre concassée 90-150mm + substrat arboricole, e= min. 60cm

- Verluchting  /ventilation
- Drain Ø 80mm
- Drain Ø 160mm

mortellaag / couche de mortier

bestaande keermuur /
mur de soutènement existant
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