
Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm
Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm
Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm
Géotextile - Geotextiel

2%2,5%
2%

38018015±237

10

Bande de contrebutage en béton type 23x20cm
Betonnen kantstrook 23x20cm

Pavés oblongs de réemploi
Recuperatiestraatkeien

Joint aux poussiers de porphyre
Voeg uit porfier zand

Pose aux poussiers de porphyre
Plaatsing porfier zand

Fondation en empierrement type II : 20cm
Steenslagfundering type II : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

15 65

2%

23 180

Trottoir/Voetpad
±252

Stationnement/Parkeren
180

Chaussée/Weg
420

Stationnement/Parkeren
180

Trottoir/Voetpad
353

2,5% 2%

10

Bordure en béton type IA
Betonnen boordsteen type IA
Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm

Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm

Fondation en béton maigre : 15cm
Betonfundering : 15cm

Géotextile - Geotextiel

10 130 10 ±250

Béton hydrocarboné ocre type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Asfaltbeton oker type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 5cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 5cm
Fondation en béton maigre : 17cm
Betonfundering : 17cm
Géotextile - Geotextiel

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen type ID2
Fondation en béton : 15cm
Betonfundering : 15cm

23

Coupe / Snede 1
Echelle / Schaal : 1/50

2%

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Trottoir/Voetpad
265

Coupe / Snede 2
Echelle / Schaal : 1/50

Chaussée/Weg

23 15 28 60

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm
Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm
Fondation en béton maigre : 15cm
Betonfundering : 15cm
Géotextile - Geotextiel

Dalles de vigilance 30x30x8cm
Noppentegels 30x30x8cm

Bordure en béton type IC1
Betonnen boordsteen type IC1

2% 2%

Bande de contrebutage en béton type 23x20cm
Betonnen kantstrook 23x20cm

Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Piste cyclable/Fietspad
150 Trottoir/Voetpad

230

165 10 130 10

Béton hydrocarboné ocre type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Asfaltbeton oker type AC-10 surf 4-10 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 5cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 5cm

Fondation en béton maigre : 17cm
Betonfundering : 17cm

Géotextile - Geotextiel

2%

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen type ID2
Fondation en béton : 15cm
Betonfundering : 15cm

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm

Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Bordure en béton type IE
Betonnen boordsteen type IE
Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm
Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm
Fondation en béton maigre : 20cm
Betonfundering : 20cm
Géotextile - Geotextiel

2%
2%

Entrée carrossable/
Wagen toegang

Coupe / Snede 3
Echelle / Schaal : 1/50

23 20

Chaussée/Weg

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm

Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

Béton hydrocarboné ocre type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Asfaltbeton oker type AC-10 surf 4-10 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 5cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 5cm

Fondation en béton maigre : 22cm
Betonfundering : 22cm
Géotextile - Geotextiel

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen type ID2
Fondation en béton : 15cm
Betonfundering : 15cm

230 10 130 10 200

2%

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen ID2
Fondation en béton : 15cm

Betonfundering : 15cm

Arbustes - Struik
Ecorces de bois : 10cm

Hout  schors : 10cm
Géotextile - Geotextiel

Terre arable - Teelaarde : 100cm

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm

Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm

Fondation en béton maigre : 15cm
Betonfundering : 15cm

Géotextile - Geotextiel

Guide racinaire
Root gids

Trottoir/Voetpad
250

165

Coupe / Snede 4
Echelle / Schaal : 1/50

10240 15 23

Massif arbustif/Struik
180 Chaussée/Weg

2% 2%

Bande de contrebutage en béton type 23x20cm
Betonnen kantstrook 23x20cm

Bordure en béton type IA
Betonnen boordsteen type IA
Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm
Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm
Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm
Géotextile - Geotextiel

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Clôture en châtaignier
Kastanje omheining

Chaussée/Weg

Coupe / Snede 5
Echelle / Schaal : 1/50

Trottoir/Voetpad

23 140 10

Piste cyclable/Fietspad
150

2%2%

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm

Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm
Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm
Fondation en béton maigre : 15cm
Betonfundering : 15cm
Géotextile - Geotextiel

Béton hydrocarboné ocre type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Asfaltbeton oker type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 5cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 5cm
Fondation en béton maigre : 17cm
Betonfundering : 17cm
Géotextile - Geotextiel

Bande de contrebutage en béton type 23x20cm
Betonnen kantstrook 23x20cm

Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen ID2
Fondation en béton : 15cm

Betonfundering : 15cm

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Rampe préfabriquée en béton munie d'armatures 200x100x12/22cm
Betonnen hellingbaan met versterking 200x100x12/22cm
Béton classe C30/37 consistance F4 à prise rapide : 30cm
Beton klasse C30/37 met een F4 dichtheid snel bindend : 30cm
Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm
Géogrille + géotextile - Geogrid + Geotextiel

Coupe / Snede 6
Echelle / Schaal : 1/50

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm

Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm

Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm

Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel Béton hydrocarboné type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Asfaltbeton type AC-10 surf 4-1 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 6cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 6cm
Fondation en empierrement type IIA : 20cm
Steenslagfundering type IIA : 20cm
Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm
Géotextile - Geotextiel

2%2,5%
2%

220

10

Pavés oblongs de réemploi
Recuperatiestraatkeien

Joint aux poussiers de porphyre
Voeg uit porfier zand

Pose aux poussiers de porphyre
Plaatsing porfier zand

Fondation en empierrement type II : 20cm
Steenslagfundering type II : 20cm

Sous-fondation type 2 : 20cm
Onderfundering type 2 : 20cm

Géotextile - Geotextiel

2%

Trottoir/Voetpad
235

Stationnement/Parkeren
180

Chaussée/Weg
350

Trottoir/Voetpad
245

10

Bordure en béton type IA
Betonnen boordsteen type IA
Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Pavés béton gris 14x14x8 cm
Grijs betonnen kasseien 14x14x8 cm

Pose au sable stabilisé 150kg/m³ : 3cm
Plaatsing gestabiliseerd zand 150kg/m³: 3cm

Fondation en béton maigre : 15cm
Betonfundering : 15cm

Géotextile - Geotextiel

Béton hydrocarboné ocre type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Asfaltbeton oker type AC-10 surf 4-10 : 4cm
Béton hydrocarboné type AC-14 base 3-1 : 5cm
Asfaltbeton type AC-14 base 3-1 : 5cm
Fondation en béton maigre : 17cm
Betonfundering : 17cm
Géotextile - Geotextiel

Bordure en béton type ID2
Betonnen boordsteen type ID2
Fondation en béton : 15cm
Betonfundering : 15cm

Coupe / Snede 7
Echelle / Schaal : 1/50

Piste cyclable/Fietspad
150

15 180 23 330 23 15 125 10

2%

Bande de contrebutage en béton type 23x20cm
Betonnen kantstrook 23x20cm

Fondation en béton : 20cm
Betonfundering : 20cm

Drainage type 1 en PVC Ø110
Drainage van type 1 in PVC Ø110

Pouvoir adjudicateur / Opdrachtgever:

Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean
Gemeentelijke Overheid van Sint-Jans-Molenbeek

Service des Travaux Publics
Dienst voor Openbare Werken

Rue du Comte de Flandre 20 - 1080 Bruxelles - Tél. 02/412.37.90
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel - Tel. 02/412.37.90
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C² PROJECT
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L'Echevin des Travaux Publics - délégué,
De schepen van de Openbare Werken - afgevaardigde

Jef VAN DAMME

PROJET / ONTWERP

Réaménagement de la rue de l'Indépendance
Herinrichting van Onafhankelijkheidstraat

PROJECT

CONCEPTION & CONSTRUCTION

Par ordonnance / In opdracht
La secrétaire faisant fonction/
De waarnemend secretaris

Marijke AELBRECHT

COUPES - SNEDEN

1/50
21

0,45 m²
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